Karta produktu

Naswietlacz LED SPLIT z czujnikiem
ruchu 20W 1900Im (standby 15%)

4000K IP65 czarny

Numer katalogowy: EFL502NW-D

Grupa

Napiecie znamionowe Ue (V)
Czestotliwos¢ (Hz)

Moc znamionowa (W)
Klasa ochronnosci

Stopien ochrony (IP)
Strumien swietlny (Im)
Barwa $wiatta (K)

Kat $wiecenia (stopnie)
Ra - wskazn odwz koloréw
Zint. zrédto Swiatta led

Z czujnikiem ruchu

Kolor

Temperatura pracy (°C)

Dodatkowe informacje

Materiat wykonania obudowy
Do uzytku na zewnatrz
Wymiary produktu
Wsp6otczynnik mocy

Materiat klosza

Zgodnos¢ z normami

Certyfikaty
Seria

Sterowanie

Naswietlacze

220-240

50/60

20

|

65

1900

4000

120

Ra>80

Tak

Tak

Czarny, RAL 9005

-20+40

Czujnik ruchu ze $wiattem bazowym
(nocg-15% mocy przy braku ruchu) noca
przy wykryciu ruchu - 100% mocy
Tworzywo sztuczne

TAK

199xx188mm

PF>0,95

Tworzywo sztuczne

EN 55015, EN 61000, EN 61547, EN IEC
60598, EN 62471, EN 62493

CE, ROHS
Split

ON/OFF
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