Karta produktu

Obudowa Kappa G 35x50x19
IP65 drzwi transparentne +
ptyta perforowana MB925

Numer katalogowy: MB925

Grupa

Rodzaj napiecia zasilania

Prad znamionowy (A)

Napiecie znamionowe izolacji Ui [V]

Napiecie znamionowe DC (V)

Klasa ochronnosci
Stopien ochrony (IP)
Stopien ochrony (IK)
Szerokos¢ [W] (mm)
Wysokos¢ [H] (mm)
Gtebokos¢ [D] (mm)
Kolor

Sposdéb montazu
Materiat wykonania
Cecha materiatu
Temperatura pracy (°C)

W zestawie

Liczba zamkdéw
Zamek z kluczem
Marka

Listwa PE, N
Opakowanie zbiorcze
Zgodnos¢ z normami
Certyfikaty

Seria

Producent_nazwa

Obudowa

DC

630

1000V AC/DC
1000

Il

65

10

350

500

190

Szary RAL7035
Scienny
ABS/PC
Halogen Free
-25 +60

Ptyta montazowa perforowana,
uchwyty Scienne

2

Akcesorium

Meyer

Nie

5

CE, ROHS

EN 62208, EN 60670
Kappa
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Producent_adres e-mail Biuro@meyerpolska.com

Producent_adres pocztowy ul. Budowlana 9, 20-469 Lublin
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