Karta produktu EEYERH

Wytgcznik nadpradowy 3P C 125A

Numer katalogowy: MEKM2-3C125 m— —

Grupa Wytaczniki nadpradowe

Rodzaj napiecia zasilania AC &DLE;'E';“ )
2 1343

Napiecie znamionowe Ue (V) 230/400 ] I\un-'

TECENGD47.2 ¥ 0 opr

Prad znamionowy (A) 125
Charakterystyka wyzwalania C
Zdolnos$¢ zwarciowa (kA) 6
Uktad biegundéw 3p
Liczba modutéw 3
Napigcie znamionowe izolacji Ui [V] 500
Napiecie znamionowe udarowe Uimp (V) 4000
Czestotliwos¢ (Hz) 50/60
Trwato$¢ mechaniczna (cp) 2000
Trwatos$¢ taczeniowa (ct) 2000
Typ zacisku Srubowy
Stopien ochrony (IP) 20
Przekréj przewodu max. (mm?2) 50
Szerokos¢ [W] (mm) 80
Klasa oganiczenia energii 3
Sposéb montazu DIN/TH35
Temperatura pracy (°C) -25...470
Materiat wykonania obudowy Tworzywo sztuczne
Opakowanie zbiorcze 4
Certyfikaty CE,ROHS
Seria MEKM2
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