Karta produktu

Wytacznik réznicowopradowy z
cztonem nadpragdowym 3P B 16A

30mA typ AC

Numer katalogowy: MRCBO-1NB1630

Grupa

Rodzaj napiecia zasilania

Napiecie znamionowe Ue (V)

Typ wytacznika réznicowopragdowego
Prad znamionowy (A)
Charakterystyka wyzwalania
Zdolnos$¢ zwarciowa (kA)
Znamionowy prad réznicowy ldn
Uktad biegundéw

Liczba modutéw

Napiecie znamionowe izolacji Ui [V]
Napiecie znamionowe udarowe Uimp (V)
Czestotliwos¢ (Hz)

Trwatos¢ mechaniczna (cp)
Trwatos$¢ taczeniowa (ct)

Typ zacisku

Stopien ochrony (IP)

Szerokos$¢ [W] (mm)

Klasa oganiczenia energii

Sposéb montazu

Temperatura pracy (°C)

Materiat wykonania obudowy
Certyfikaty

Seria

Wytgczniki réznicowopradowe
AC
240
AC

16

30 mA
1P+N

3

500

4000
50/60
2000
2000
Srubowy
20

36

3
DIN/TH35
-25...+70
Tworzywo sztuczne
CE,ROHS

MRCBO

Producent Meyerpolska Sp. z 0.0.

[MJEYERE

o

1 ‘Line .N

1‘Line‘N

[MIEYERE

[6500) )

MRCBO-2

2 “ Load* N

= biuro@meyerpolska.com [ 786-325-164 & meyerpolska.com


http://www.tcpdf.org

