
 Wyłącznik mocy MEKM8L
4P+RCB 250A M 35kA  

 

 Numer katalogowy: MEKM8L-250S-4  

 Grupa Wyłączniki mocy

Rodzaj napięcia zasilania AC

Napięcie znamionowe Ue (V) 230/400

Prąd znamionowy (A) 250

Znamionowy prąd różnicowy
Idn

Regulowany

Układ biegunów 4P

Napięcie znamionowe izolacji
Ui [V]

690

Znamionowa zwarciowa
zdolność wyłączania Icn kA

35

Znamionowa zdolność
zwarciowa Icu kA

35

Znamionowa eksploatacyjna
zdolność zwarciowa Ics kA

25

Znamionowe napięcie
udarowe Uimp ( kV )

8

Max czas wyłączenia (s) 0.1 / 0.45 / 1.0 / 2.0 (
regulowany )

Opóźnienie (s) 0.06 / 0.2 / 0.5 / 1.0

Częstotliwość (Hz) 50/60

Stopień ochrony (IP) 20

Sposób montażu Panel

Kierunek zasilania Od góry

Materiał wykonania obudowy Tworzywo sztuczne

Certyfikaty CE,ROHS

Seria MEKM8L

Producent_nazwa Meyerpolska Sp. z o.o.

Producent_adres e-mail Biuro@meyerpolska.com

Producent_adres pocztowy ul. Budowlana 9, 20-469
Lublin
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